traslag

Svartek

Tra &r ett underbart material
som kan erbjudas en mangd
olika farger, karaktér och
hardhet. Aven om eken &r det
tréslag som &r mest vanligt pa
den Skandinaviska marknaden,
sa Okar intresset for spannande

alternativ. Vi har darfor satt
samman nagra intressanta
alternativ med lite informa-
tion kring dess egenskap och
karaktar. Hardheten beskrivs
enligt Brinellmetoden, vilket ar
en internationell standard dér

hardheten anges efter en
stigande skala.

Kontakta gérna oss foér mer
information om vilka prod-
ukter och utférande som kan
produceras i det specifika
traslaget.



ek

Eken &r ett slitstarkt traslag och relativt stabilt i frdga om rorelser.
Sorteringen kan variera fran jamn adring/farg utan kvist, till livlig
fargvariation med ytved och kvist.

Det finns olika typer av eken. Dels den europeiska som vi
tillverkar staven av, men &ven en amerikansk vitek och rédek.
Viteken ar nagot ljusare och graare i tonen &n var europeiska,
medan rodeken har en ndgot réd-rosa ton.

Hardhet ca 3.5-4.0

svartek

Var svartek ar en vanlig europeisk ek men som behandlats i ett
slutet system med amoniak anga. Genom denna process féller
eken ut garvsyra som genomfargar traet till morkbrunt/svart
nyans. Var svartek har genomgatt emissionstest. Se mer
information pa sidan 17.

Hardhet ca 3.5-4.0

ask

Asken ar likt eken slitstark och stabil. Fargen &r ljus och med
karaktarsfull &dring. Asken kan fas helt vit med jamn farg eller
med morkare inslag da karntréet sorteras in. Asken har mycket
lite kvist. Som de flesta ljusa traslag mérknar den med tiden till
en nagot varmare ton.

Hardhet ca 3.9-4.1

[6nn

Lonn &r ett hart traslag men nadgot mer kansligt for rorelser an
t ex. ek och ask. Lénnen har en speciell och vacker flammig
adring som ger traet dess karaktér. Lonnen har ingen kvist.

Hardhet ca 4.0-4.6

bok

Boken &r ett vackert ljust traslag som latt kédnns igen med
sma streck i adringen. Fargen &r nagot gulare an t ex. asken.
Férekomsten av kvist &r liten. Aven om boken &r hard och
slitstarkt far man rdkna med storre rorelser an for t ex ek.

Héardhet ca 2.7-4.0
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bjdrk

Bjorken ar ett ljust traslag med en siden skimrande yta som &r
mycket vacker. Adringen ar mild. | lagre sortering férekommer
morkare inslag och lite kvist, och om s& 6nskas kan den fas med

mycket jamn &dring och farg. Dock ar traslaget ganska mjukt och
bor darfér inte anvandas i miljder dér stort slitage forekommer.

Hardhet ca 2.3-2.7

al

Alen paminner en hel del om bjdérken men har en nagot rédare
och varmare ton. Forekomsten av kvist ar relativt liten.

Hardhet ca 2.0

kOrsbar

Korsbar ar ett mellanhart traslag som forekommer dels som en
europeisk kvalitet samt en amerikansk. Den europeiska har mer
livlig &dring och farg medan den amerikanska generellt sett ar
jamnare. Likt de flesta moérkare tréslag ar korsbar ljusare direkt
efter hyvling/slipning, men mérknar betydligt efter en tid

i dagsljus.

Hardhet ca 3.0-3.2

amerikansk valnot

Precis som for korsbar sa forekommer det en europeisk och en
amerikansk variant. Var europeiska karakteriseras av en ljusare
brun farg medan den amerikanska har en mdérkare ton.

Det finns dven en valnét frdn Peru som har en moérkbrun/svart nyans.

Hardhet ca 2.3-3.2

mukusi

Mukusi &r ett extremt slitstarkt och hart traslag som kommer
fran Zimbabwe. Fargen &r varmt mérkrod med brunt inslag.
Den karakteriseras av en kraftfull &dring. Fargen mognar med
tiden for att bli an mustigare. Vi anvander endast FSC godkénd
ravara vid framstallning av vara mukusigolv.

Hardhet ca 5.0-6.0
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merbau

Merbau &r ett hart traslag med mork rédbrun farg som i vissa fall
kan narma sig svart. Likt andra mérka traslag morknar fargen
efter hand. Tréet vaxer i huvudsak i Sydostasien.

Hardhet ca 4.2-4.5

jatoba
Jatoba &r ett extremt hart traslag som kommer fran Central-
och Sydamerika. Fargen varierar mellan ljust och mérkt rédbrunt.

Hardhet ca 4.5-5.0

doussie

Doussie betyder apa, vilket inte forklarar s& mycket om traslaget.
Det ar ett mycket vackert tréslag med sin gulroda farg och
karaktarsfull adring. Den erbjuds endast som art mosaik.

Hardhet ca 4.0

teak

Teak &r ett relativt mjukt traslag med unika egenskaper genom
att tala vatten och lampar sig darfor till miljoer sdsom badrum
och batar. Teaken innehaller i princip ingen kvist och har en
jamn ljusbrun farg.

Hardhet ca 2.5-2.8

panga panga

Detta traslag ar mycket hart och slitstarkt. Fargen &r normalt
sett fran morkbrunt till svart men kan fas med ljusare inslag om
lagre sorteringsgrad véljs. Vi anvander detta traslag i huvudsak
till notlister i listband och art Shipmaster, men kan aven erbjuda
hela golv.

Hardhet ca 4.5-5.0
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